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Opdracht 7: voorlakken en aflakken 

In deze opdracht ga jij je bezig houden met het voor/ aflakken van hout. 

Voor dat je met de opdracht aan de slag gaat is het belangrijk dat je de veiligheidsvoorschriften toepast die behoren bij aflakken. Hiervoor zijn gebodstekens opgesteld 
die in de schilders branche gelden. Een gebodsteken is gebiedend. Dat betekent datje je daar aan moet houden! 

Hieronder zie je de PBM's die je nodig hebt voor het veilig en gezond aanbrengen van verf (PBM= persoonlijke beschermingsmiddelen) 




1= beschermende kleding 




3 = veiligheidsbril 4= Handschoenen 
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BAT Verbreding 



Opdracht: voorlakken/ aflakken van hout 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Voorkennis; 

Verf gebruiken we ter bescherming en verfraaiing van hout. Maar waar beschermen we dan tegen? Binnen beschermen we het hout tegen stoten en krassen 
en buiten tegen weersinvloeden zoals zon, regen, dauw en dampvorm. Deze invloeden kunnen het hout namelijk verkleuren of in het ergste geval gaat het er 
van rotten. Zowel voor binnen als voor buiten heb je ruime keus uit verschillende kleuren om je houtwerk te verfraaien. 



J- Voorlakken is nodig als je niet in een keer een dekkende laag kunt aanbrengen. 

4- Dit kan komen omdat er veel reparatiewerk is verricht en daarbij nog poriën in de aangebrachte plamuur laag aanwezig zijn. In dit geval is het namelijk 

nodig om een extra laag aan te brengen om egaal werk te verkrijgen, 
i- Een andere reden kan zijn omdat de ondergrond van een totaal andere kleur is, waardoor een laag niet voldoende is om de juiste kleur te krijgen, 
■i- Binnen wordt er gelakt met watergedragen verf, buiten wordt er gelakt met oplosmiddel houdende verf. 
A- Bij voor en aflakken gelden dezelfde stappen en handelingen. 



ORIËNTATIE 1 



Schuren: 

Opschuren doe je omdat 
er stofjes en/ of pukkels 
in het hout zitten. 



HANDELINGEN 



i- Voor het voorlakken het hout 
licht opschuren met softline 
pads P180 

Afstoffen met een schilders 
st offertje. 
4 Hout afnemen met een 
pluisvrije doek. 
Het hout kan ook worden 
afgenomen met terpentine en 
een doekje. 



MATERIALEN 



AFBEELDINGEN 



Softline pads P180 
Schilders stoffertje 

4- Pluisvrijedoek 

4 Terpentine 





ORIËNTATIE 2 



HANDELINGEN 



GEREEDSCHAPPEN 



AFBEELDINGEN 



Kwasten 



4- Goede kwasten om mee te 
schilderen zijn; langharige 
ronde of ovale kwasten. 

i- Gebruik bij watergedragen 
verf altijd soepele kwasten 
met lang haar. 

4- Lyonpenseelkwasten kun je 
gebruiken bij kleine 
sponningen of plekken waar je 
niet goed bij kan komen. 



Patentpuntkwasten. 
Lyonpenseel. 




ORIËNTATIE 



HANDELINGEN 



GEREEDSCHAPPEN 



AFBEELDINGEN 



Klaarzetten verf 



i- Verwijder eventuele stof van 

het blik. 
4- Maak de randen van het 

verfblik met een blikopener 

open. 

4- Roer met een roerspatel 3 
minuten. 

Roerd.m.v. 'oproeren'. 

Dit houdt in datje de 

bovenlaag vermengt met de 

onderlaag. 
4- Pak een verzetpot en giet de 

benodigde verf over. 
4- Maak de randen van het blik 

schoon en sluit het weer af . 
4- Maak de roerspatel direct na 

gebruik schoon met een 

citroendoekje! 



4- Verfblikopener. 
4 Roerspatel, 
i- Citroendoekjes 








ORIËNTATIE 4 



HANDELINGEN 



GEREEDSCHAPPEN 



AFBEELDINGEN 



Aanbrengen verf 



i- Plak afhankelijk van je 

vaardigheden eerst het kozijn 
af met schilderstape 
(rijstpapier) 

4- Breng een eerste laag verf aan 
op het kozijn met een Lyon- 
penseel. Begin vanuit de 
sponning naar de dagkant van 
het kozijn. 

i- Werk van boven naar 
beneden. 

4- Doop de kwast in het 

verzetblik, draai de kwast een 
slag om druipen te voorkomen 
en breng het aan op het 
oppervlak. 

i- Zorg ervoor dat de kwast 
haaks op het hout staat! Dit 
geeft een beter resultaat. 

4- Verdeel de verf over het 
oppervlak en strijk het egaal 
af. 

i- Grote oppervlakken kunnen 

gedaan worden met een 

patentpuntkwast. 
I- Als je watergedragen verf 

gebruikt kun je beter gebruik 

maken van een 

kunststofvezelkwast. 
i- Zorg dat het besnijwerk er 

strak uitziet! 
4- Watergedragen verf voor 

binnen en oplossingsmiddel 

houdende verf voor 

buitengebruik. 



i Schilderstape. 
4- Kwasten 






ORIËNTATIE 5 


HANDELINGEN 


GEREEDSCHAPPEN 


AFBEELDINGEN 


Opruimen 


Giet de overgebleven verf 
terug in de originele 
verfblik. Zorg datje het 
verzetblik goed 
schoonmaakt met de kwast. 

^ Verwijder de overtollige 
verf uit de kwast. Doe dit 
door de kwast in een 
emmer te houden en tussen 
handen de kwast snel heen 
en weer te rollen. 

^ Zet de kwast met 

oplosmiddel houdende verf 
in een emmer water of een 
kwastenpot. 
(varkensharenkwast) 

± Maak een kwast die 
gebruikt is voor verf od 
waterbasis schoon met 
water. (kunststof haren) 

4 Maak je gereedschap 

schoon met citroendoekjes. 


i- Kwastenpot 

i- Blikje citroendoekjes 






Ai 





Resultaat; het resultaat is een houtoppervlak die vol in de verf zit en strak besneden is. 



Reflectie: 



Wat ging goed? 



Wat moet ik nog leren? 



Beoordelingsformulier; 0= ontwikkelpunt V= voldoende G=goed 




Wanneer is 
het goed? 


De leerling; 


0 


v 


G 


OPMERKINGEN; 


toont actief en gemotiveerd leergedrag 










houdt zich aan de gemaakte afspraken 








stelt zich collegiaal op en werkt op een goede 
manier samen 








toont initiatief en doorzettingsvermogen 








toont inzicht in het vakgebied. 








werkt veilig en gebruikt de vereiste PBM 








gaat zorgvuldig en vaardig om met gereedschap en 
materiaal. 








bereid planmatig het werk voor 








richt de werkplek in volgens instructies en 
richtlijnen, (veilig, efficiënt en werkbaar) 








is vakvaardig in het bewerken en verwerken van 
materialen 











levert de gevraagde hoeveelheid werk van de juiste 
kwaliteit, (werktempo) 










ruimt op juiste wijze de werkplek op 








werkt milieubewust 








GEZIEN DOOR DOCENT: 
DATUM: PARAAF: 


GEZIEN DOOR LEERLING: 
DATUM: PARAAF: 



